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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje:

Nazov stavby: Revitalizacia namestia pred obecnym
uradom v obci Gemerska Ves
Charakter stavby: Revitalizacia
Investor: obec Gemerska Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska ves
Miesto stavby: obec Gemerska Ves, spevnena plocha pred O.U
Katastralne Uzemie: Gemerska Ves
Parcelné ¢islo: C-kat: 176/1
Zodpovedny projektant: Ing. arch. Tomas Petrik
Vypracoval: Ing. arch. Tomas Petrik, Ing. Jozef Gaibl
Stupeni: Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Datum: Oktéber 2019

2. Charakteristika Uzemia

RieSena lokalita sa nachadza v kat. tzemi Gemerska Ves, pred miestnym obecnym tradom.
RieSené plochy sa nachadzaju (spevnené plochy), na parcele C-kat: 176/1 v katastralnom uzemi
Gemerska Ves. Jeho su€asnou funkciou je najma komunikacia, zasobovanie obecného uradu (dalej
len O.U.), parkovanie zamestnancov, pouli¢ny predaj a tiez plocha na miestne spolo¢enské a kultirne
akcie obce. V projekte sa rieSi parcela ¢.176/1-C (spevnena plocha), ktorej su€astou je aj budova
obecného uradu pod parcelnym ¢&islom C-175 a C-176/3 a materska Skola s parcelnym Cislom 176/2
a 278/2. NaSou ulohou bola revitalizacia iba plochy pred obecnym uradom — namestia, ktoré
ohraniCuje Celna fasada obecného Uradu, obsluzné komunikacie veduce ku budove a stromoradie
z juznej strany od miestnej komunikacie cesty druhej triedy 11/532.

Tato plocha aj v su€asnosti funguje ako namestie pred obecnym dradom a je rieSena ako
jedna velka spevnena plocha s asfaltovym krytom. Spevnena plocha, sa vplyvom €asu, potrebnymi
vykopovymi pracami rieSenych inZinierskych sieti a hlavne uZivanim motorovymi vozidlami po3kodil.
PosSkodenie sa prejavuje hlavne zvinenym nerovnym povrchom a miestami aj vytlkmi. Preto je
hlavhym predmetom tohto projektu jej revitalizacia a uzivenie tohto namestia, ktoré bude plne
vyuzitelné na rézne spologenské, kultirne a obecné akcie, a tiez bude spifiat’ poziadavky moderného
malého vidieckeho namestia.

3. Clenenie stavby na objekty

SO 01 Spevnené plochy
SO 01.01 — Spevnena plocha — zamkova dlazba
SO 01.02 — Spevnena plocha - asfalt
SO 02 Mobiliar — kvetinace, informaéna tabula, lavice, odpadkové koSe, stojan na bicykle

4. Udaje charakterizujice stavbu

V projekte sa jedna o revitalizaciu a skultivovanie existujuceho namestia pred obecnym
uradom obce Gemerska Ves. Existujuce namestie je momentalne v zanedbanom stave pokryté ¢asom
poznacenou asfaltovou spevnenou plochou. V projekte navrhujeme vymenit asfaltovd spevnenu
plochy na plochu zo zamkovej dlazby v kombinacii s betonovymi kvetinacmi. Na namestie sa navrhli aj
mobilné drevené kvetinade, parkové lavicky, odpadkové koSe a stojan na bicykle. Pre obecny urad sa
navrhla oznamovacia tabula. RieSilo sa aj skvalitnenie zatrdvnenia zelenych pléch a vysadba novych
okrasnych stromov a kvetin. BliZSie vid. vykresy situacie. RieSené namestie sa sklada z prvkov:



Spevnené plochy

RieSena spevnena plocha je teraz asfaltova. V navrhu sme chceli schatralu asfaltovi plochu
obnovit a prekryt. Navrhla sa zamkova dlazba. Zvolili sme kombinaciu troch farieb a to svetlosiva siva
a farebna, z ktorych sme vytvorili kompoziény obraz ktory nadvezuje aj na obecny urad, ktory je tiez
v §tadiu rekons$trukcie. Zamkova dlazba sa bude klast do pieskového 16zka , ktora sa rozprestie na
existujucu asfaltovi plochu. Plochy kde nebola existujuca spevnena plocha sa urobi novy Strkovy
podklad a nasledne sa plochy vydlazdia. Odvodnenie spevnenej plochy sme riesili lokalne pomocou
vykopov cez existujucu asfaltovu plochu, ktoré sme vyplnili $trkom, cez ktoré voda bude vsakovat’ do
existujucej zeminy. Jedna sa o miesta pod obrubnikmi kde aj tak potrebujeme realizovat vykopy pre
zakladanie novonavrhnutych parkovych obrubnikov. Dal$ia vsakovacia plocha sa navrhla pred
beténovym kvetinaCom, ktora by fungovala tiez na tento princip.

Skladba existujucej spevnenej plochy - asfaltova:

- ASFALTOVY BETON : AC 110; 50mm; EN13108-1 (STN 73 6121)
- POSTREK SPOJOVACI :PS, A; STN 73 6129

- OBALOVANE KAMENIVO hr.: 80mm

- 8D, STRKODRVINA fr. 0-63 hr.:150mm

- 8P, STRKOPIESOK hr.:200mm

- RASTLY TEREN

Navrhovana spevnena plocha — zamkova dlazba:

- ZAMKOVA DLAZBA, hr.: 60mm

- PIESKOVE LOZKO hr.: 40mm

- ASFALTOVY BETON : AC 110; 50mm; EN13108-1 (STN 73 6121)
- POSTREK SPOJOVACI :PS, A; STN 736129

- OBALOVANE KAMENIVO hr.: 80mm

- 8D, STRKODRVINA fr. 0-63 hr.:150mm

- 8P, STRKOPIESOK hr.:200mm

- RASTLY TEREN

Betonové kvetinace

Ako ohraniéenie plochy namestia na zapadnej strane aochrannu bariéru okolo stipu
elektrického vedenia sa navrhli beténové kvetinale. Betdnové kvetinale tvoria betonové obruée
z beténového monolitického muru, ktory je zapusteny do zeminy minimalne do nezamrznej hibky
a nad terén sa vypusta 400mm. Na beténovu obru€ sa v miestach osadia drevené laty, ktoré budu
nasledne sluzit ako sedenie na ndmesti. Stred kvetinaa sa vyplni zeminou, ktora vznikla z vykopoch
zo stavby a nasledne sa pokryje travnatym kobercom. Vid' vykres detailov.

Mestsky mobiliar

V ramci revitalizacie sa navrhli aj nové parkové lavicky(2ks), odpadkové kose(3ks), mobilné
drevené kvetinace(4ks), oznamovacia tabula(1ks) a stojan pre bicykle(1ks). Jednotlivé prvky by mali
mat jednotny design, mali by vyZarovat moderny a uceleny vzhfad, ktory by dotvéral prostredie
revitalizovaného namestia.

Travnaté plochy

V ramci projektu revitalizacie sa navrhlo skultivovanie zelene a travnatych pléch. Navrhlo sa
odstranenie chorych a nebezpecnych drevin, ako aj predzahradka medzi schodiskovymi priestormi.
Planuje sa zatravnenie viac ako 100m2 zelenej plochy. Navrhuje sa tiez vysadba novych okrasnych
stromov a kvetinovych zahrad.

5. Dopravna situacia

Pred rieSenym Uzemim prebieha miestna komunikacia, v podobe cesty druhej triedy, 11/532.
Z tejto komunikacie je rieSené namestie pristupné pomocou existujuceho vjazdu, cez ktory sa aj v
sucCasnosti vykonava aj zasobovanie budovy obecného dradu.




6. Umiestnenie nadob na odpad
Na rieSenom namesti sa navrhli rozmiestnit 3 kusy odpadkovych koSov, ktoré budu sluzit pre
verejnost’ pri oddychu na namesti alebo pri navsteve obecného uradu.

7. Vychodiskové podklady
Vychodiskovymi podkladmi boli podklady od investora. Stavba bola projektovana na zaklade
poZiadaviek investora a v sulade s predpismi a normami, ktoré sa vztahuju na rieSeny druh stavby.

8. Vecné a Casové vizby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie
Pri stavbe nedéjde k vyraznejSim obmedzeniam v okoli objektu takze vystavba méze byt
realizovana plynulo na zaklade poziadaviek investora.

9. Predpokladana lehota vystavby

Zahajenie stavby: - 10/2019
Ukoncenie stavby: - 10/2020
Trvanie realizacie: - 12 mesiacov

10. Vplyv uskuto€riovania stavby na Zivotné prostredie

Zivotné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené. Pri rekonstrukcii sa musia pouzit &o
najekologickejSie materidly. Pocas rekonstrukcie dojde k prechodnému obmedzovaniu dopravy, alebo
k obmedzovaniu pohybu chodcov. Preto je velmi ddlezité aby stavebné Upravy boli rozdelené na etapy
a realizator musi dbat' na potreby obyvatelov bytoviek. Je povinny vykonavat opatrenia k zamedzeniu
zvySenej hlu€nosti a prasnosti, dodrzat Cistotu komunikacii a tieto poCas prac okamzite Cistit (riesit).

11. Vplyv vybudovania stavby na okolitu zastavbu
Vplyv stavby na okolité prostredie bude nezmeneny. RieSena stavba bude mat nezmeneny
charakter.

12. Poziadavky na uvadzanie dokonéenej stavby do prevadzky
Stavba musi byt skolaudovana a prevadzky schopna.

13. BOZP

Pri realizacii stavby je potrebné, aby dodavatel dodrzoval vSetky bezpecnostné, technicke,
technologické predpisy a normy, ktoré suvisia s vykonavanou pracou. Vzhladom na bezpec€nost prace
musi sa dodrzat znenie Vyhlasky ¢.147 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky z 5. juna 2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti.

14. Predpisy a normy

Projektova dokumentacia bola vypracovana v sulade s plathymi technickymi STN,
technologickymi predpismi a doporu¢eniami vyrobcov jednotlivych ¢asti konstrukcii a materialov.
NUpozorhujeme na spravne dodrziavanie technologickych postupov danych vyrobcom jednotlivych
stavebnych prvkov!

15. Rézne
Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat ustanovenia vyhlaSok a nariadeni o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Pred zaatim stavebnych prac je potrebné vytycit vietky
jestvujuce inZinierske siete ich spravcami!
Dokumentécia bola spracovana vo forme projektu pre stavebné povolenie a realizaciu v ¢o
najjednoduchdom technickom rieSeni na zaklade poskytnutych podkladov

Oktdber 2019 Ing. arch. Tomas Petrik
Ing. Jozef Gaibl



B.NAKLADANIE S ODPADMI

Odpady, ktoré vzniknu pri realizacii stavby podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.:

Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupin
podskupiny a piny; p piny Kategoéria Mnozstvo Likvidacia
a druhu odpadu
druhu odpadu
170101 |Beton o) 50kg Skladka TKO
Zmesi betonu, tehal, Skridiel,
17 01 07 obkladového materialu 0] 01t Skladka TKO
a keramiky iné ako uvedené v !
17 01 06
Skladka TKO,
17 02 01 Drevo 0] 20kg pouzije sa
akopalivo
170203  |Plasty 0 5kg Skladka TKO,
Separovany zber
17 04 05 Zelezo a ocel (0] 10kg Separovany zber
170904 |%Miesané odpady zo stavieb 0 0,5t Skladka TKO
a demolacii
Oktéber 2019 Ing. arch. Tomas Petrik

Ing. Jozef Gaibl




