August 2019, 02-08-2019

Stranalz4

1.Identifikacné Udaje :

Stavba:
Nazov stavby :

Nazov objektu :
Stupen :
Charakter ¢innosti:
Miesto (okres) :
Kraj :

Stavebnik:
Nazov a adresa :

VYSTAVBA / REKONSTRUKCIA POZEMNYCH KOMUNIKACIi
V OBCI GEMERSKA VES

SO 03 CHODNIiK

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Novostavba

Gemerska Ves (Revica)

Banskobystricky

Obec Gemerska Ves

Gemerska Ves 109, 982 62

Projektant:

Nazov a adresa: KApAR, s.r.o.
ateliér : Budovatel'ska 50, 080 01 Presov

kapar@stonline.sk

2.VSeobecna cast' :

Potreba riesit’ vystavbu chodnika vyplyva z aktudlneho stavu, ktory je nevyhovujuci z hiadiska
bezpecnej a plynulej jazdy. Pozdiz cesty II. Triedy nie je vybudovany chodnik a pesi chodci vyuzivaju
na presun po obci cestni komunikaciu.

3.Podklady :

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentacie objektu bolo :
- poziadavky stavebnika

- geodetické zameranie Uzemia

- obhliadka miesta projektantom

4.Funkcné a technické riesenie :

Navrhnuté st dva chodniky. chodniky su o ploche 509,35 m2. Chodnik na l'avej strane je dizky
92,25 m a chodnik na pravej strane je dizky 202,40 m. Povrch chodnika je navrhnuty z bezfazovej
zamkovej dlazby. Vstupy do dvorov a napojenia na priechody je potrebné riesit’ bezbariérovo. Cesta sa
pozdlZzne zareze a po osadeni obrubnikov sa dobetdnuje a doasfaltuje. Po l'avej strane chodnika bude
dobudovany cestny obrubnik 1000x150x250 uloZeny do beténového I6Zka C12/15 X0 hr. 100mm.
Celkova dizka cestného obrubnika bude 292,1 m. Po pravej strane chodnika bude dobudovany
zahonovy obrubnik 200x50x1000 mm uloZzeny do beténového 16zka C12/15 X0. Celkova dizka
zdhonového obrubnika bude 322,92m. V mieste prechodu pre chodcov bude znizeny cestny obrubnik.
Na priechode pre chodcov bude vodiaci pas 400 x 400 mm, ktory bude slUzit’ nevidiacim na bezpecny
prechod na druhy chodnik. Celkova dizka vodiaceho pasu 400 x 400 mm bude 9,6 m. Bezbariérovy
pristup bude zabezpeCeny tieZz varovnym pasom 200 x 400 mm o celkovej dizke 6 m a varovnym
pasom 400 x 400 mm o celkovej dizke 0,8 m.

Odvodnenie je rieSené cez ulicné vpuste do navrhnutej vsakovacej sustavy. Ulicné vpuste su
navrhnuté ako bodové (600x500x330) s liatinovym rostom s okami 15/25. Vpuste su komplet
s tesnenim pre DN 150, zapachovym uzaverom a kalovym koSom. Pevnostna trieda D400, uloZenie do
beténu hrabky 15cm, triedy C 30/37 XD 1. )

Bloky budu navzajom prepojené a osadené budi pozdiz celého chodnika. Osadené budu v trase
povodnej priekopy. Vyskovo sa uloZia hibSie ako zemna plan pril'ahlej cesty, ¢im sa zlepsi odvodnenie
telesa cesty.
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4.1 Vplyv ochrany prirody a krajiny na navrh stavby:

Stavba si nevyziada vyrub drevin a stromov. Zrazkové vody volne stect popri komunikacii
s prirodzenym vsakovanim a odparovanim, ¢im sa zabezpedi zachytenie vody v krajine.

Ve

4.2 Hlukové a emisné ucinky prevadzky:
Ked'Ze pohyb vozidiel bude plynulejsi hlukové a emisné Gcinky horsie nebudu.
4.3 Hl'adiska civilnej a poziarnej ochrany:
Prejazdné Sirky existujucich komunikacii sa nezmenia.
4.4 Obmedzenie cestnej premavky
Pocas vystavby je potrebné zabezpecit' chodnik docasnym dopravnym znacenim. V tomto
mieste bude zabezpecené vedenie dopravy v jazdnom pruhu minimalnej Sirky 3,00m.
Dopravné znacky pocas vystavby sa umiestnia tak, aby nijako nezasahovali do bezpecnostnej
vzdialenosti t.j. 0,5m od obrubnikov.

PoCas vystavby sa predpoklada zUZenie jazdnej Sirky komunikacii o jeden jazdny pruh, avsak
iba pocCas dennych hodin. Potrebné je dodrzat’ poziadavku na maximalnu dizku zaberu pracoviska 30m
a prejazdnu Sirku 3,0m. V nocnej dobe a poCas prerusenia prac je potrebné ponechat’ prejazd v oboch
smeroch.

4.5 Prelozky inZinierskych sieti

Nepredpoklada sa kolizia s podzemnymi inZinierskymi sietami. Napriek tomu je potrebné pred
zacCatim stavebnych prac tieto siete vytycit’' a v ich blizkosti realizovat’ vykop rucne.

Vytycenie stavby :

Priestorova poloha jednotlivych bodov smerového a vyskového vedenia sa v teréne vytyci na
zaklade zoznamu suradnic vytyCovacieho vykresu.

Konstrukcia :

Jednotlivé konstrukéné vrstvy musia byt dostatone zhutnené aich pokladku je nutné
realizovat' v zmysle STN.

5.Konstrukcie spevnenych ploch :

Konstrukcia chodnika:

Betonova dlazba (bezSparova) DL STN 736131-1 hr. 60mm
Dlazbové I6Zko ( Strkodrvina 0-4) STN 736131-1 hr. 30mm
Strkodrvina SD 31,5Gc STN 73 6126 hr.250mm
Spolu hr.340mm

Konstrukcia chodnika v mieste vjazdu:

Betonova dlazba (bezSparova) DL STN 736131-1 hr. 60mm
Dlazbové 16zko ( Strkodrvina 0-4) STN 736131-1 hr. 30mm
Kamenivo spevnené cementom CBGM C12/15 STNEN 14227-1 hr.150mm
Strkodrvina SD 31,5Gc STN 73 6126 hr.250mm

Spolu hr.490mm
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6.Bezpecnost’ pri praci :

Pocas vystavby sa musia dodrziavat' vSetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia
vyplyvajlice zo zasad ochrany bezpecnosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt preukazatel'ne
pouceny o bezpecnosti pri praci.

Zhotovitel' stavby je povinny si pred zahajenim realizacie stavby zabezpecit’ vytyCenie
podzemnych inzinierskych sieti.

Pri praci je potrebné dodrziavat’ najméa predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych
pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Dodavatel' stavby je povinny zaoberat' sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby pocas vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby,
bude nutné dodrZiavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat’ nariadenia vyhlasky o ochrane ovzdusia a vodnych zdrojov

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikdaciu zabezpecit' ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat’' na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle zakona ¢.223/2001 o odpadoch
Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat”:

v

- zakon ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia l'udi
- zakon ¢. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecist'ujdcimi latkami
- zakon ¢. 17/92 o zivotnom prostredi
- zdkon ¢. 127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
- zakon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
- wyhl. & 705/2002 Zb. o imisiach
- vyhl. & 706/2002 Zb. o emisiach
- zakon ¢. 364/2004 Zb. o vodach
- zakon ¢. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov
- nariadenie vlddy €. 296/2005 Z.z, ktorym sa ustanovuju poZiadavky na kvalitu a kvalitativne
ciele povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych vod
a osobitnych vad
Z hl'adiska moznych zdrojov znecistovania zivotného prostredia a nepriaznivych vplyvov na jednotlivé
jeho zlozky pri realizacii a prevadzke pripravovanej stavby nebudld dopady na zlozky Zivotného
prostredia vel'ké a vyznamné, mnohé dopady budd minimalizované az eliminované.

Emisie znecistujucich latok do ovzdusia

Pocas vystavby budul zvySené emisie znecistujucich latok do ovzdusia z dopravnych a stavebnych
mechanizmov, ktoré budu realizovat’ stavebné prace a vykopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové
emisie z doCasnych vykopov a terénnych Uprav. Uroven tychto emisii bude nizka a tieto emisie
neovplyvnia nepriaznivo obyvatel'stvo ani prirodné prostredie. y

Predpokladany zdroj znecistovania ovzduSia pri prevadzkovani CS PHM je kategorizovany
podla Prilohy €. 2 k vyhlaske MZP SR €. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z.
s prahovou kapacitou 62,5 m*/rok ako maly zdroj zneCistenia ovzdusia.

Hlukoveé emisie

Pocas vystavby budu mierne zvySené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej bezprostrednom okoli,
ktoré budl suvisiet s dopravnymi a stavebnymi mechanizmami. Tento hluk nebude velky a
neovplyvni vyraznejSie okolité prostredie a obyvatel'stvo. Stavba nebude po ukonceni a uvedeni do
prevadzky zdrojom vyraznejSich nadlimitnych emisii hluku.

Odpadové latky

Pocas vystavby budl vznikat’ odpadové latky, ktoré budu likvidované v sulade s platnou legislativou..
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Odpadové latky z vystavby predstavuju najma prebyto¢nu zeminu, vyburané beténové podkladné
vrstvy komunikacii a vyburany asfaltovy betdn.
Odpadové latky

Vykopova zemina bude v maximalnej miere vyuzita pri terénnych Upravach. V pripade, Ze sa na
zaklade spresnenia bilancie mnoZstva vykopov a nasypov Vv priebehu realizacie stavby preukaze
potreba likvidacie nevyuzitej zeminy mimo areal stavby, bude odvezena na miesto, ktoré zabezpedi
dodavatel' stavby. Rovnako budi na urcenl skladku stavebného odpadu (resp. miesto recyklacie)
odvezené odpady zo stavby. Dodavatel’ stavby dokladovanim preukaze spdsob likvidacie stavebného
odpadu v rdmci kolaudacného konania v sulade s prislusnymi legislativnymi poziadavkami.

Vsetky odpady, vznikajuce pocas realizacie stavby,  budl likvidované v zmysle platnej legislativy
(Zakon o odpadoch ¢.223/ 2001 Z.z., Vyhlaska MZP SR ¢. 283/ 2001 Z.z. o vykonavani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch a Vyhlaska €. 284/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov).

Odpadové latky, vznikajuce pocas realizacie stavby:

Cislo skupiny, |Kategdria |Nézov a druh odpadu MnoZstvo odpadu
podskupiny a |odpadu
druhu odpadu

Skupina 17 - Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 05 06 0 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 3
, , ) . Y 42 m

( vykopova zemina obsahujuca nebezpecné latky)
1701 01 0] betén 144 t

V oblasti starostlivosti o Zivotné prostredie pouZitie stavebnej techniky zodpovedajucej
podmienkam prevadzky na pozemnych komunikaciach zabrani znedisteniu pozemkov v okoli stavby.
Kropenie cestného telesa v suchom obdobi zniZi prasnost’ priamo na stavbe i v okoli stavby. Cistenie
vozidiel pri vyjazde zo stavby vylUci navazanie necistot na verejni cestni komunikaciu.

Ochrana zivotného prostredia poCas vystavby je zabezpecena aj tym, ze pocas realizacie stavby
budl prace vykonavané len na cestnom telese, resp. z cestného telesa a tiez zakazom palenia krovin
aj stavebného odpadu na stavenisku.

Kvalitnym povrchom vozovky pri dostatocnej Udrzbe (napr. odstranenie posypového materialu
po zimnej Udrzbe) neddjde k zvySeniu prasnosti oproti si¢asnému stavu na ceste.

Po ukonceni stavebnych prac je zhotovitel' povinny odstranit’ vSetky zvysky stavebného
materidlu. PoCas prevadzania stavebnych prac je povinny priebezne odstrafiovat’ vznikajluci odpad
vratane komunélneho odpadu jeho odvozom na ur€enu riadent skladku. Odpad vznikajluci za
premavky na pozemnej komunikacii bude odstrafovat’ organizacia poverena Udrzbou cesty.

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné obmedzit’ prasnost’ a hlu¢nost’ na minimalnu mieru.

Pri bdracich pracach a vystavbe novych konstrukcii je potrebné zabezpecit, aby nedoslo k padu
a uniku Skodlivych a znecist'ujucich latok do povrchovych vod.

V PreSove, august 2019 Bc. Samuel Hricik



